
ATB.J - Jeux de tournevis Protwist® Borneo® pour empreintes mixtes
Description

Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 
10000 volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de fabrication
Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% 
de résistance
Manche PROTWIST® en Soft Grip pour plus de confort et toujours 
résistant aux produits chimiques
Traitement « tricoating » de la lame (zincnickelchrome) : 4 fois 
plus de résistance à la corrosion
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple
Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure 
adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en 
réduisant l'usure

Normes & certifications : IEC 60901
Période de garantie : Se référer à la garantie de chaque référence 
incluse dans cette composition

Références disponibles

ATB.J4TVE [ATB.J4TVE] Jeu de tournevis PROTWIST® Bornéo®, isolés, pour empreintes mixtes, 4 pièces

ATB.J4TVEPB [ATB.J4TVEPB] Jeu de tournevis PROTWIST® Bornéo®, isolés, pour empreintes mixtes, 4 pièces

ATB.J8TVE [ATB.J8TVE] Jeu de tournevis PROTWIST® Bornéo®, isolés, pour empreintes mixtes, 8 pièces
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