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Description

Corps de métier Bâtiment Aménagements 
paysagers Plomberie, 
chauffage et climatisation 
Menuisiers et charpentiers

Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x 
hauteur)

250 x 900 x 125 mm

Niveau de bruit Le niveau sonore pondéré A de 
l'outil électroportatif est 
typiquement de : niveau de 
pression acoustique 91 dB(A) ; 
niveau de puissance 
acoustique 102 dB(A). 
Incertitude K = 3 dB.

Sous-division catégories de produits Scie égoïne électrique

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale 1.600 W

Nombre de courses à vide 850 – 2.500 courses/min

Poids 5,2 kg

Longueur du guide 350 mm

Longueur de course 50 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique 91 dB(A)

Niveau de puissance acoustique 102 dB(A)

Incertitude K 3 dB

Référence article 0 601 637 751

EAN 3165140092548

2 lames TF 350 M pour scie égoïne pour 
bois et plastique 
2 608 632 120

✓

2 lames TF 350 NHM pour scie égoïne 
pour béton poreux 
2 608 632 123

✓

Adaptateur d’aspiration 
réf. pièce de rechange 3 602 317 017

✓

Guide 
réf. pièce de rechange 2 608 045 017

✓

Données Techniques
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Information Ventes

Positionnement
Solution universelle pour des performances élevées dans une grande variété d’applications

Avantage utilisateur
Utilisation possible dans de multiples matériaux grâce aux lames interchangeables

Constante électronique avec présélection de vitesse en continu pour une progression de coupe constante quelle que soit la charge

Changement de lame sans outil, ce qui simplifie l’utilisation de la scie
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