Hi KOKI

FICHE DE PRODUIT Spécifications
WH18DBDL2WPZ Référence WH18DBDL2WPZ
WH18DBDL2 (2LJRK) WPZ CORDLESS IMPACT Capacité vis & bois (mm) 4-10 mm
DRIVER 5.0 Ah Li-ion HSC Il
Capacité boulons et écrous M5 - M18

(ol BRIyl B

Couple de serrage max. (Nm) | 207

Vitesse de rotation a vide (min.) |0 - 2.900

Nombre de coups en charge 0-4.000
(min.)

Porte outil 1/4"
Classe de protection IP56
Capacité accu (Ah) 5.0
Voltage accu (V) 18
Composition chimique accu Li-ion

Temps de charge accu (min.) 75

Accu (type) BSL1850

Chargeur (type) UC18YFSL, 220 V, 50/60
Hz

Moteur sans charbons v

Hauteur (mm) 240

Longueur (mm) 127

Poids (kg) 1,6

Description

| boulons, écrous et vis | standard 2 accus | moteur puissant
sans charbon | régime réglable sur 4 positions | triple hammer
méchanisme, rapide et vibrations minimales | couple de
serrage le plus élevé de sa catégorie | bon équilibre |
interrupteur maniable sans effort a longue durée de vie | IP54;
étanche a la poussiére et a I'eau | témoin de recharge accu |
éclairage LED | crochet de ceinture | temps de recharge max.
de 75 min.

Accessoires standard

2 accus, 1 chargeur, 1 coffret HSCII
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