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Référence: 4000821192
Jeu de clés à douille S4000821192 1/4 + 1/2 pouces 92 pces 4 -
32mm 6 pans, PH/PZD/TX 6 pans/fente cliquet 20/36 Z. PROMAT

entraînement carré 6,3 mm(1/4") et 12,5 mm(1/2") · embouts de clé à
douille et éléments de commande en acier chrome-vanadium · chromé
mat · avec moletage anti-dérapant · embouts de tournevis en acier S2
· cliquet réversible à levier avec poignée bicomposant · intérieur
pratique bicolore pour contrôler que l'outil est complet contenu:
avec 6,3 mm (1/4") carré d’entraînement  
1 cliquet réversible à levier, angle de reprise 18° (éjection de la douille
par pression sur un bouton)  
1 embout de clés à douille 6 pans dans chacune des tailles 4 - 4,5 - 5 -
5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm  
1 embout de clés à douilles à 6 pans dans les ouvertures des 7 - 8 - 10
- 13 mm  
1 embout pour vis à fente 4 - 5,5 - 6,5 mm*  
Embouts pour vis avec vis cruciformes (PH): 1 pièce taille 00 - 0 - 3, 2
pièces taille 1 - 2*  
1 embout exécution longue (75 mm) pour vis cruciformes (PH) taille
0 - 1 - 2 - 3  
Embouts pour vis cruciformes (PZD): 1 pièce taille 3, 2 pièces taille 1 -
2*  
1 embout version longue (75 mm) pour vis cruciformes (PZD) taille 1
- 2  
1 embout pour vis à six pans creux taille 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm*  
1 embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 8 - T 10
- T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*  
1 prolongateur 50 - 100 mm  
1 coulisseau pour rallonge (aussi utilisable comme adaptateur 10,0 mm
(3/8") sur 6,3 mm (1/4"))  
1 adaptateur 4 pans mâle 6,3 mm (1/4p) sur 6 pans mâle 6,3 mm
(1/4p)**  
1 adaptateur 4 pans creux 6,3 mm (1/4p) sur 6 pans creux 6,3 mm
(1/4p)  
(pour l'entraînement d'embouts de vissage avec un cliquet)  
1 poignée avec porte-embouts (avec aimant et mandrin à changement
rapide) avec manche multi-composants  
1 porte-embout avec aimant et mandrin à changement rapide  
1 porte-embout avec aimant  
* = 25 mm de long  
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avec carré d'entraînement 12,5 mm (1/2")  
1 cliquet réversible à levier, angle de reprise 10°  
1 embout de clés à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures 10 -
11 - 12 - 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18- 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm  
1 embout de clés à douilles à 6 pans dans les ouvertures 10 - 13 - 17 -
19 mm  
1 embout de clé à douille pour vis à six pans creux, cotes sur plat 6 - 7
- 8 - 10 mm (longueur 55 mm)  
1 embout pour bougies de taille 16 - 21 mm  
1 prolongateur 125 - 250 mm  
1 coulisseau  
1 adaptateur 2 pans mâle 12,5 mm (1/4p) sur 6 pans mâle 6,3 mm
(1/4p)**  
 
** pour l’entraînement mécanique des embouts de clés à douille
(tournevis sans fil classiques) ·  
Autres caractéristiques techniques Matériau: acier chrome-vanadium

Livraison dans une mallette en tôle d'acier

Caractéristiques techniques
Contenu: 91 pièces

Caractéristiques logistiques
Longueur: 560 mm
Largeur: 380 mm
Hauteur: 60 mm
Poids net: 9.000 g
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